
Binnenwanden als geheel : zie (22)

8 (32.5)

8 (32.5) G (D2)

Omvat:
Zorgvuldig uitbreken
en afvoeren naar container

G i3 4  Uitbreken van deuren

Meting: st
Oppervlakte (m²) van: 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

tot: 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Arbeid 33,90 35,26 36,67 38,14 39,66 41,25 42,90 44,62 46,40
0,408 0,425 0,442 0,459 0,478 0,497 0,517 0,537 0,559
33,90 35,26 36,67 38,14 39,66 41,25 42,90 44,62 46,40

8 (32.5) G (D2)

Omvat:
Zorgvuldig uitbreken
en afvoeren naar container

G i3 4  Uitbreken van ramen

Meting: st
Oppervlakte (m²) van: 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

tot: 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Arbeid 32,68 33,99 35,35 36,76 38,23 39,76 41,35 43,00 44,72
0,394 0,409 0,426 0,443 0,461 0,479 0,498 0,518 0,539
32,68 33,99 35,35 36,76 38,23 39,76 41,35 43,00 44,72

8 (32.9) H h2 (D2)

H h2  Deuromlijstingen in staal

Omvat:
Zorgvuldig uitbreken
 en afvoeren naar container

0,738 m³ 61,27
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(32)

8 (32) SECUNDAIRE ELEMENTEN VOOR BINNENWANDEN
Afsluitende elementen rond en in openingen in binnenwanden, openingen zelf alsook andere secundaire 
elementen voor binnenwanden.

Deze code wordt gebruikt indien de secundaire elementen afzonderlijk van de primaire elementen voor 
binnenwanden (21) worden beschouwd.

DEUREN,RAMEN, RAAMDEUREN, RAAM- EN DEURCOMBINATIES

Afwerking op binnenwanden en binnenafwerking op buitenwanden : zie (42)

EN OVEREENKOMSTIGE OPENINGEN VOOR BINNENWANDEN

56

Calculatienorm arbeid
Totaal

Uitbreken van deuromlijstingen

61,27 Niet recupereerbaar

Uitbreken van deuren

 Hout

Materieel
Materiaal

Calculatienorm arbeid
Totaal

Uitbreken van ramen

 Hout

Materieel
Materiaal

Vlaanderen



H h2  Deuromlijstingen in hout

Omvat:
Zorgvuldig uitbreken
 en afvoeren naar container

0,492 m³ 40,85

8 (32.5) R

8 (32.5) R i3

Uitvoering:
Enkele deur, bewerkt
Franse eik 
Niet inbegrepen:
Deurkrukken / rozetten
Deurbreedte (mm) 630 680 730 780 830 880 930 980 1030

0,743 0,746 0,750 0,754 0,758 0,761 0,765 0,769 0,773
51,22 51,48 51,74 51,99 52,25 52,52 52,78 53,04 53,31

827,05 846,10 863,95 883,27 902,60 920,43 939,76 957,59 975,43
2.015 Totaal 878,28 897,58 915,68 935,26 954,85 972,94 992,54 1.010,63 1.028,74
2.040 888,54 908,08 926,40 946,22 966,05 984,36 1.004,20 1.022,51 1.040,84
2.115 908,68 928,69 947,45 967,73 988,04 1.006,78 1.027,09 1.045,84 1.064,60
2.315 956,49 977,59 997,38 1.018,79 1.040,21 1.059,98 1.081,41 1.101,19 1.120,98

Uitvoering:
Enkele deur, bewerkt
Beuk 
Niet inbegrepen:
Deurkrukken / rozetten
Deurbreedte (mm) 630 680 730 780 830 880 930 980 1030

0,743 0,746 0,750 0,754 0,758 0,761 0,765 0,769 0,773
51,22 51,48 51,74 51,99 52,25 52,52 52,78 53,04 53,31

746,62 758,23 770,11 781,98 795,36 807,23 817,63 830,99 842,87
2.015 Totaal 797,85 809,70 821,85 833,98 847,61 859,75 870,40 884,03 896,18
2.040 807,11 819,11 831,40 843,68 857,48 869,76 880,55 894,34 906,64
2.115 825,30 837,58 850,16 862,73 876,85 889,42 900,46 914,58 927,17
2.315 868,45 881,40 894,67 907,92 922,82 936,08 947,72 962,61 975,88
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Arbeid werf
Materiaal

BINNENDEUREN, DEURBLADEN

Type opdekdeur / massief hout

Arbeidsnorm werf

Arbeidsnorm werf
Arbeid werf

Materiaal

Ombouw

56Editie 2022

Vlaanderen

40,85 Niet recupereerbaar

Vlaanderen


